Prevadzkové poucenie

1. Oblast pouzitia

Oblast pouiitia Tepelna / zvukova izolacia / protipoZiarna Pracovisko
ochrana

Cinnost’ Praca s umelymi mineralnymi vlaknami / adrzbarske / stavebné/ rekonstrukéné / pomocné prace

2. OznacCenie chemickéj latky

2ani e v iati Vlaknity material s obsahom alkalickych oxidov a oxidov alkalickych zemin.
Oznacenie M?terI’aI z umelyc_h Charakteristika Viaknity material na baze viny kremiditanu hlinitého.
mineralnych vilakien

Znacky
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3. Nebezpecenstvo pre Cloveka a prostredie

Pri manipulacii s vyrobkom moze dojst k podrazdeniu koze, o¢i a dychacich ciest.
Pri praci sa mézu uvolfiovat $kodlivé vdychnutelné vidkna. Tieto vidkna mézu byt karcinogénne.

C.indexu: 650-016-00-2 sklena,troskova a kamenna vina H351, karcino. 2, H315, drazdi kozu

C. indexu: 650-017-008 keramické vlakna H350i, karcino. 1B, H315, drazdi kozu
Hodnoty limitov expozicie: pre umelé mineralne vlaknité aerosoly:

*Pocetna koncentracia: 2 respirabilné viakna / cm 3

*Hmotnostna koncentracia: 4 mg/m 3

Obe musia byt su€asne dodrzané!

P202 - Nepouzivajte, pokial ste si neprecitali vSetky bezpe¢nostné pokyny a nerozumeli im.
P281 - Pouzivajte pozadované osobné ochranné pomoécky

Vzhladom na uvolfiovanie vlaknitého prachu - mechanicky dréazdia pokozku, oci a horné dychacie ciesty.

4. Ochranné opatrenia

Oboznamte sa s nebezpe€enstvami a ohrozeniami, ktoré vyplyvaju z pouzivania latky.

Vezmite na vedomie bezpe€nostné opatrenia uvedené na etikete/stitku.

Pouzivajte iba na uréené ucely a pouZzivajte bezpecné pracovné postupy,

ktoré boli uréené a predvedené ako spravne a bezpec¢né.

Minimalizujte v najvac¢sej moznej miere vzniku a vireniu vlaknitého prachu.

Zabezpecit dostato¢né odsavanie alebo vetranie.

Zabranit Sireniu prachu do okolitych pracovnych oblasti (prachotesné félie / plachty a pod.) ' ‘
Nosit' predpisané ochrané osobné pracovné pomécky:

Aby sa zabranilo podrazdeniu kozZe nosit vhodné ochranné rukavice.

Pouzivat ochranny krém (lindesa F - Cervend)

Zabranit vdychovaniu viaknitého prachu. V pripade tvorby vidknitého prachu je nutné nosit ochranu dychacich ciest

- vhodny respirator alebo polomasku s filtrom pevnych ¢astic FFP2 a lebo FFP3.

Nosit' tesné ochranné okuliare.

Nosit' vhodny ochranny nepriepustny oblek - s ochranou proti pevnym €asticiam.

Odpad ihned odstrariujte / ukladajte do prachotesnych vrec alebo kontajnerov. h ‘
Pracovisko udrziavat v Cistote. Pracovisko musi byt pravidelne Cistené.

Pracovné oblasti Cistite priemyselnym vysavacom v prisluchajucej prachovej triede podla smernice EN 60335-2-69 a pomocou metody
mokrého Cistenia.

Zéakaz odstrafiovat stlatenym vzduchom alebo suchym zametanim.

Skladovanie: vyrobok je stabilny. Skladovat’ na suchom mieste v orginalnom baleni. Zamedzit roztrhnutiu obalového materialu.

Pri praci je zakazne jest, pit a fajcit.

Dodrziavat hygienické zasady a zasady bezpe€nostni prace s chemickymi faktormi.

|Po ukon&eni prac - pracovnu oblast, pracovné naradie a zariadenia - ocistit namokro.

5. Spravanie sa pri havariach a v pripade nebezpecdia

Vhodné hasiace prostriedky: Produkt nie je horlavy. PouZit vhodné hasiace prostriedky v zavislosti od okolitého prostredia. V pripade horenia obalového
materialu: pouzit praskovy hasiaci pristroj. Zasahujuci personal musi pouzivat ochranné vybavenie - vhodné oblek a nezavisly dychaci pristoj. Pri havariach -
zabranit Sireniu prachu prostrednictvom vhi¢enia, pozbierat, prach povysavat vhodnym priemyselnym vysavac¢om alebo zotriet mokrou metédou Cistenia a
umiestnit do prachotesnych vriec a kontajnerov a zaslat na zneSkodnenie opravnenej firme na likvidaciu odpadov.
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Pri poziari
HaZZ (0)150, vratnica 5110, 5112, ZHZ IWK 5114 Trieda horfavosti |Nezaradené
ZHZ 0918 910 282 6. Spravanie sa pri nehodach, prva pomoc

V pripade nadychnutia: vyviest osobu na ¢erstvy vzduch.

Pri zasiahnuti koZe: postihnuté miesta oplachnut studenou te¢ticou vodou.
Pri zasiahnuti o¢i: vyplachnut pri Siroko otvorenom vie¢ku minimalne 15 min.
Pri poziti: nehodnoti sa. Vyplachnut Usta Cistou vodou.

Pri pretrvavjaucich tazkostiach alebo podrazdeni vyhladajte lekarsku pomoc.

Nehody hlasit nadriadenému resp. Oddeleniu Bezpec¢nosti prace Tel. : 72 6355

Lekar: 5242
Sanitka. (0)155

7. Udrzba a odstrariovanie

Likvidacia odpadu a obalov podla platnych predpisov, vid. Priru¢ka energeticky manazment, ochana zZivotného prostredia a BOZP
Schaeffler Kysuce, spol.s r.o.
Kru¢ odpadu: 17 06 03 - odpad z mineralnych viakien.

Zakaz likvidacie s beznym odpadom.
Odstranenie:
Tel.:5862
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