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Kategorizácia expozície prác, pri ktorých vznikajú pre zdravie nebezpečné vláknité prachy:
Tabuľka 1a: Činnosti – VÝSTAVBA A KONŚTRUKCIE
Pri činnostiach, ktoré nie sú uvedené tabuľke 1a) je potrebné aplikovať opatrenia pre expozíciu kategórie 3. 
	
	Činnosti
	Kategória expozície

	1
	Práca na vonkajších stenách, na šikmých alebo
plochých strechách
	

	1.1
	Odstránenie obmuroviek, vonkajších múrov, krytiny zo zastrešenia alebo nízkych izolácií s uvoľnením izolačných materiálov
	

	1.1.1
	- bez demontáže izolácie
	1

	1.1.2
	- s demontážou / opätovnou montážou izolačného materiálu (pri práci na vonkajších stenách bez oplotenia / opláštenia pracoviska vzduchotesnými fóliami / plachtami, ako napríklad zakrytím lešenia s plastovými fóliami)
	2

	1.1.3
	- s demontážou / opätovnou montážou s množstvom menej ako 20 m2 izolačného materiálu, napríklad: na prehliadku, kontrolu – inšpekčné práce alebo pre inštaláciu okien, dverí, strešných otvorov (napríklad svetlíky), odsávacie rúry, potrubia, stožiare a stĺpy na anténny a podobne.
	1

	2
	Práca na tepelnoizolačných spojovacích systémoch alebo podobných / porovnateľných systémoch  s uvoľňovaním izolačných materiálov
	

	2.1
	- s demontážou / opätovnou montážou izolačného materiálu
(bez opláštenia vzduchotesnými fóliami / plachtami,
ako napr. zakrytie lešenia plastovými fóliami)
	2

	2.2
	- s demontážou / opätovnou montážou s množstvom menej ako 20 m2 izolačného materiálu
	1

	3
	Práca na vnútorných stenách (priečky, debnenia, obklady)
	

	3.1
	- bez demontáže izolačného materiálu
	1

	3.2
	- s demontážou / opätovnou montážou izolačného materiálu
	2

	3.3
	- s demontážou / opätovnou montážou menej ako 3 m2 izolačného materiálu napríklad pre montáž vypínačov, dverí, elektrických zásuviek, osvetlenia a podobne
	1

	4
	Práce na stropoch a podhľadoch
	

	4.1
	Otvorenie stropných profilov pre údržbu a kontrolu
s demontážou / opätovnou montážou:
	

	4.1.1
	- kaziet s vkladanou izoláciou / vloženými izolačnými platňami
	1

	4.1.2
	- položených alebo na stropnom podhľade upevnených zliepaných alebo vo fólii zavarených izolačných platí
	1

	4.1.3
	- položených alebo vložených nechránených / nekrytých izolačných rohoží alebo platní
	2

	4.1.4
	- položených alebo vložených nechránených / nekrytých rohoží alebo dosiek s množstvom menej ako 3 m2
	1

	4.2
	Práce v konštrukcií stropu – v medzistropnom priestore
ako napr. kladenie káblov, rozvodov, potrubí, vedenia, rúrok a pod. s položenými:
	

	4.2.1
	- chránenými / krytými izolačnými materiálmi (laminovanie / zakrytie)
	1

	4.2.2
	- nechránenými / nekrytými izolačnými materiálmi a práce v medzistropnom priestore
	2

	5
	Práce na podlahách
	

	5.1
	- bez demontáže izolačného materiálu
	1

	5.2
	- s demontážou / opätovnou montážou izolačného materiálu
	2

	5.3
	- s demontážou / opätovnou montážou menej ako 3 m2 izolačného materiálu
	1


zdroj: nemecké pravidlo TRGS 521


Tabuľka 1b: Činnosti – TECHNICKÉ IZOLÁCIE
Pri činnostiach, ktoré nie sú uvedené tabuľke 1b) je potrebné aplikovať opatrenia pre expozíciu kategórie 3. 
	
	Činnosti
	Kategória expozície

	1
	Demontáž/opätovná montáž opláštenia napr. plechové kryty a pod. bez odstraňovania izolačného materiálu:
	

	1.1
	- pri nie tepelne využívaných zariadeniach alebo častiach zariadenia
	1

	1.2
	- pri tepelne využívaných zariadeniach alebo častiach zariadenia
	2

	2
	Demontáž / opätovná montáž izolačných výliskov, odnímateľná izolácia alebo izolácia s opláštením, napr. poklopy, veká, kryty, revízne šachty, tvarovky obalené tkaninou zo sklených vlákien.
	

	2.1
	- pri nie tepelne využívaných zariadeniach alebo častiach zariadenia
	1

	2.2
	- pri tepelne využívaných zariadeniach alebo častiach zariadenia
	2

	3
	Demontáž / opätovná montáž akustických prvkov (zvukové kapsule, scény, protihlukové bariéry) s vložkami izolácie z minerálnej vlny a vnútornou výstužou zo sklenených vlákien, perforovaného plechu a pod.
	1

	4
	Demontáž / opätovná montáž izolačných materiálov
na : napr. potrubiach, rúrach, ventilačných kanáloch, 
kontajneroch, nádržiach, zásobníkoch a pod.:
	

	4.1
	 pri tepelne využívaných zariadeniach alebo častiach zariadenia:
	

	4.1.1
	- v dobre vetraných miestnostiach alebo na vonkajších priestranstvách, pričom demontáž / opätovná montáž predstavuje prácu s menej ako 20 m2 izolačného materiálu
	2

	4.1.2
	- v dobre vetraných miestnostiach alebo na vonkajších priestranstvách, pričom demontáž / opätovná montáž predstavuje prácu s menej ako 1 m2 izolačného materiálu
	1

	4.1.3
	- v úzkych, zle vetraných priestoroch, pričom demontáž / opätovná montáž predstavuje prácu s menej ako 1 m2 izolačného materiálu
	2

	4.2
	 pri tepelne využívaných zariadeniach alebo častiach zariadenia
	

	4.2.1
	v dobre vetraných miestnostiach alebo na vonkajších priestranstvách
	2

	4.2.2
	- na vonkajších priestranstvách, pričom demontáž / opätovná montáž predstavuje prácu s menej ako 20 m2 izolačného materiálu
	1

	4.2.3
	- v dobre vetraných miestnostiach pričom demontáž / opätovná montáž predstavuje prácu s menej ako 3 m2 izolačného materiálu
	1

	4.2.4
	- v úzkych a zle vetraných miestnostiach, pričom demontáž / opätovná montáž predstavuje prácu s menej ako 3 m2 izolačného materiálu
	2

	4.2.5
	- v úzkych a zle vetraných miestnostiach, pričom demontáž / opätovná montáž predstavuje prácu s menej ako 1 m2 izolačného materiálu
	1


zdroj: nemecké pravidlo TRGS 521

Tabuľka č. 1c Činnosti – KALIACE PECE
	Nameraná hodnota vláknien/m3
	Činnosť
	Kategória expozície

	5.000.000
	Odstraňovanie materiálu
	3

	3.600.000
	Strihanie, ohýbanie materiálu
	3

	970.000
	Vyberanie krytov pece
	3

	520.000
	Práce pod/medzi krytmi pece
	3

	470.000
	Práce na/pri krytoch pece
	3

	405.000
	Výmena izolácie, vypchávanie izoláciou šachty turba
	3

	400.000
	Vyberanie izolácie, vypchávok
	3

	270.000
	Demontáž, oprava
	3

	98.500
	Prechod/pobyt medzi pecami
	2

	98.000
	Prechod/pobyt 5 m od pecí
	2

	12.200
	Susediace pracoviská vzdialené od vykonávaných činností 5 až 10 m (do vzdialenosti 10m)
	1


Zdroj: interný dokument spoločnosti Schaeffler – Aluminiumsilikatwolle Schutzmassnahmen bei Umgang mit Hochtemperaturfasermaterial
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