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PRÁCE NA POHYBLIVEJ PRACOVNEJ PLOŠINE
[bookmark: _GoBack]
Odborná a zdravotná spôsobilosť
Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe:
· platného preukazu na vykonávanie činnosti (ďalej len „preukaz“) alebo platného osvedčenia na vykonávanie činnosti (ďalej len „osvedčenie“), 
· pracovník musí mať zdravotnú spôsobilosť na prácu vo výškach a nad voľnou hladinou pred začatím práce musí byť obsluha oboznámená s návodom na použitie. 
Všeobecná bezpečnosť
Pracovná plošina sa smie používať:
· len pre ten účel, pre ktorý bola skonštruovaná, jej nosnosť a podmienky prevádzky, stanovené výrobcom nesmú byť prekročené,
· až po vykonaní predpísaných skúšok po odstránení všetkých závad, zistených pri skúškach.
Pracovná plošina sa nesmie používať:
· ak ohrozuje bezpečnosť osôb alebo majetku svojou nevyhovujúcou prevádzkovou spôsobilosťou,
ak nie je vybavená príslušnou dokumentáciou.
Pred začiatkom práce s pohyblivou pracovnou plošinou skontrolovať jej bezpečnosť. Osoba, ktorá vykonala kontrolu pracovnej plošiny je povinná zapísať zistenia do prevádzkového denníka pracovnej plošiny pred začatím práce. 
Prevádzka
· u prevádzkovej plošiny, s ktorou sa má pracovať nad pozemnou komunikáciou, musí byť do priestoru pod plošinou najmenej v dosahu jej pohybu zamedzený prístup všetkým osobám a vozidlám, a to buď ohraničením priestoru alebo dozorom ďalšou zodpovednou osobou a pod., pokiaľ uvedený priestor nie je bezpečne zastrešený,
· pracovnú plošinu je možné uviesť do pohybu iba po prekontrolovaní bezpečnej polohy osôb na nej pracujúcich a po ich zaistení. Spôsob zaistenia musí zodpovedať pokynom výrobcu,
· o uvedení plošiny do pohybu musí byť používateľ, príp. i okolití pracovníci informovaní dohodnutým znamením,
· bremená umiestnené na plošine musia byť rozložené tak, aby zaťaženie podlahy bolo pokiaľ možno rovnomerné, nesmú presahovať obrys plošiny a musia byť zabezpečené proti prípadnému posunutiu alebo vypadnutiu,
· všetky pohyby prevádzané s pracovnou plošinou musia byť plynulé, bez náhlych zmien rýchlosti, ktoré by mohli spôsobiť rozhojdanie plošiny a ohroziť bezpečnosť osôb na nej pracujúcich,
· používatelia i obsluhovatelia pracovných plošín s plošinou bez ohradenia musia byť zaistení proti pádu,
· pri prevádzke je nutné sledovať najmä pravidelnosť pohybu a spoľahlivosť funkcie bŕzd a ďalších zabezpečovacích zariadení,
· pri prerušení prívodu elektrického prúdu, poruche hnacieho, zdvíhacieho zariadenia a pod., je nutné vrátiť ovládače do vypnutej polohy,
· pri dlhšie trvajúcej poruche je nutné plošinu prestaviť podľa pokynov výrobcu, príp. použiť pre zostup osôb na nej pracujúcich zariadenie pre núdzový zostup.

Po ukončení prevádzky je nutné:
· odstaviť pracovnú plošinu na určené stanovište,
· odstaviť plošinu do takej polohy, aby neohrozovala osoby, vozidlá a prevádzku pod ňou,
· zaistiť pohyblivú pracovnú plošinu umiestnenú vo voľnom priestore proti samovoľnému pohybu tlakom vetra spôsobom stanoveným výrobcom,
· zapísať všetky poruchy, zistené počas prevádzky do denníka.

Zakázané manipulácie
Pri používaní a obsluhe pracovných plošín je zakázané najmä:
· pracovať v nebezpečnej blízkosti elektrického vedenia, ktoré je pod napätím,
· preťažovať pracovnú plošinu s výnimkou skúšok,
· ovládať zariadenie tak, že sa spôsobí rozhojdanie plošiny,
· pokračovať v prevádzke pri zistení nepravidelnosti funkcie pohybových mechanizmov,
· používať na prevádzkové účely, vyraďovať z funkcie alebo prestavovať bezpečnostné zariadenia (koncové vypínače, tlačítka „STOP“ a pod.) s výnimkou funkčného preskúšania,
· ponechať po ukončení prevádzky na plošine akékoľvek predmety,
· opustiť pracovnú plošinu pri zapnutom hlavnom vypínači, 
· prevádzať počas prevádzky akékoľvek opravy na zariadeniach pracovnej plošiny osobám bez oprávnenia a príslušnej kvalifikácie a bez súhlasu užívateľa s výnimkou drobných prác, na ktoré bol obsluhovateľ preukázateľným spôsobom poučený a zacvičený,
· používať pohyblivú pracovnú plošinu počas vetra, ktorého rýchlosť presahuje 38 km/h (5.stupeň) alebo rýchlosť stanovenú užívateľom.
Prevádzková spôsobilosť pracovnej plošiny v priebehu jej používania sa preveruje:
· odbornou skúškou,
· skúškami po opravách,
· prevádzkovými prehliadkami a funkčnými skúškami,
· kontrolnými prehliadkami a skúškami.
Lehoty a obsah sú stanovené výrobcom zariadenia.
Doklady, dokumentácia, prehliadky, údržba a opravy
Pre používanie pracovnej plošiny sú potrebné tieto doklady:
· revízna kniha a ďalšie prevádzkové doklady,
· denník pracovnej plošiny - slúži na záznamy o prevádzke a obsahuje tieto údaje:
1.  evidenčné číslo zariadenia
2.  záznamy o odovzdaní a prevzatí zariadenia (pri striedaní zmien, premiestnení a pod.)
3.  záznamy o čistení, mazaní, funkčných prehliadkach a skúškach a údržbe,
4.  záznamy o vadách a nedostatkoch a o ich odstránení, 
Denník musí byť uložený na stanovišti obsluhy, prípadne na vyhradenom  mieste.
[bookmark: IdDoc_4029_IdEl_214][bookmark: IdDoc_4029_IdEl_217]Pred opätovným uvedením do prevádzky sa musí zariadenie skontrolovať oprávnenou osobou ak:
[bookmark: IdDoc_4029_IdEl_218]1.  po odstavení dlhšom ako jeden rok,
[bookmark: IdDoc_4029_IdEl_221]2.  po demontáži a opätovnej montáži, ktorou môže byť ovplyvnený stav bezpečnosti,
[bookmark: IdDoc_4029_IdEl_224]3.  po rekonštrukcii a oprave; po oprave technického zariadenia elektrického, ak bola potrebná zmena istenia,
[bookmark: IdDoc_4029_IdEl_227][bookmark: IdDoc_4029_IdEl_230]4.  ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce,
5. počas prevádzky podľa prevádzkových podmienok na základe posúdenia rizika, najmenej v ustanovených lehotách.
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