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NÁTEROVÉ LÁTKY - HORĽAVÉ KVAPALINY
[bookmark: _GoBack]
Ak je nanášanou náterovou látkou horľavá kvapalina, to znamená, že súčasne spĺňa tieto podmienky:
a)   pri atmosférickom tlaku 101,3 kPa a pri teplote a pri teplote 20°C nie je úplne plynná a:
· je kvapalná podľa kritéria uvedených v skúšobnom postupe podľa (Prílohy A k Európskej  dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR),
· nie je tuhá a nie je ani pastou podľa kritéria uvedeného v skúšobnom postupe pre  penemetrickú skúšku podľa (Prílohy A k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR), alebo
· pri teplote 20°C sa začína topiť,
b)   pri teplote 50°C má tlak nasýtených pár najviac 300 kPa,
c)   má bod vzplanutia určený podľa postupu uvedeného STN EN ISO 13736, STN 67 3015, STN 924, STN EN ISO 2592, STN EN ISO 1516, STN EN ISO 1523 a pod.
d)   možno určiť jej pod horenia napr. STN EN ISO 2592 - podstatným kritériom nebezpečnosti horľavej kvapaliny je teplota kvapaliny, pri ktorej sa z jej povrchu uvoľní také množstvo horľavých pár, že pri priblížení otvoreného plameňa začnú horieť a proces horenia bude pokračovať – uvedenú teplotu nazývame bodom vzplanutia. Horľavé kvapaliny sa podľa bodu vzplanutia delia na štyri triedy nebezpečnosti, a to horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti má bod vzplanutia do 21°C, čo znamená, že už nízke teploty vrátane 21°C postačuje na to, aby sa nad hladinou kvapaliny vytvorilo také množstvo horľavých pár, ktoré pri priblížení otvoreného plameňa začnú horieť. Horľavá kvapalina poslednej – IV. triedy nebezpečnosti má bod vzplanutia v intervale nad 100°C do 250°C, čo značí, že dostatočné množstvo horľavých pár na zapálenie otvoreným plameňom sa uvoľní až pri vyšších teplotách.
NÁTEROVÉ LÁTKY - PRÁŠKOVÉ PLASTY
Organické prášky zo skupiny termosetov (plastických hmôt teplom netvárniteľných) alebo termoplastov (plastických hmôt teplom tvárniteľných) na vytváranie povlakov na predmetoch. Najčastejšie používané druhy práškov sú epoxidy, deriváty celulózy, polyamid, polyetylén, mäkčení PVC a pod.
Preprava a skladovanie
Každý prepravný obal s horľavou kvapalinou, teda aj nádoba s farbou, ak táto je horľavou kvapalinou, má byť označená nápisom „HORĽAVÁ KVAPALINA“ a má byť uvedená jej trieda nebezpečnosti (označenie sa vzťahuje aj na nevyčistené prepravné obaly, v ktorých sa nachádzali horľavé kvapaliny.
V záujme samotného používateľa je aplikácia takých látok na povrchovú úpravu, ktoré majú posúdenú zhodu, ak sa takýto proces vyžaduje a ktoré, ak sú horľavými kvapalinami, majú určenú triedu nebezpečnosti. Zhodu farieb a lakov posudzujú autorizované osoby (skúšobne), ktoré poveril (autorizoval) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Rovnako je v záujme používateľa poznať a dodržiavať opatrenia na zabránenie vzniku požiaru.


Skladovanie
Na pracoviskách, kde sa skladujú horľavé náterové látky musí byť umiestnený ich zoznam s množstvom, v ktorom sa skladujú. 
Horľavé náterové látky sa môžu skladovať na pracovisku v maximálnych množstvách:

	Priestor v m2
	Najväčší objem horľavých kvapalín všetkých tried nebezpečnosti v litroch

	
	do 100m2
	do 500m2
	do 100m2
	nad 1000m2

	Pracovisko
	50
	100
	200
	500




Vykonávanie náterových prác
Na protipožiarnu bezpečnosť pri náterových prácach, okrem vlastností látok dôležitých z hľadiska protipožiarnej ochrany a ich požiarnotechnických charakteristík, vyplýva aj spôsob nanášania.
Okolnosti, ktoré je potrebné rešpektovať pri vykonávaní náterových prác, uvádza vyhláška MV SR č. 142/2004 Z. z. o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri  užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami.
Prísnosť technických a organizačných opatrení je odvodená od požiarnotechnických charakteristík aplikovanej látky, teda aj od bodu vzplanutia náterovej látky, ak je táto horľavou kvapalinou.

Opatrenia  na  zabránenie vzniku požiaru pri nanášaní náterových látok 
Iniciátori (zdroje vznietenia alebo zapálenia) spôsobujúce požiar alebo výbuch, na elimináciu ktorých postačuje organizačné opatrenie, a to vhodná vzdialenosť:
· otvorený oheň - fajčenie,
· palivové spotrebiče,
· teplo sálajúce zo spaľovacích motorov dopravných prostriedkov (vozidlá a vozíky),
· elektrické iskry z kontaktov elektrických sústav dopravných prostriedkov,
· ohriate plochy alebo odlietajúce iskry vznikajúce pri technických činnostiach - napr. zváranie alebo brúsenie.
Vhodná vzdialenosť je 10 m od ohraničenia priestoru, v ktorou sa vykonávajú náterové práce. Je to vzdialenosť, za ktorou sa môže „FAJČIŤ, ZVÁRAŤ, BRÚSIŤ“ a za ktorou sa môžu pohybovať dopravné prostriedky so spaľovacími alebo elektrickými motormi.
Iniciátori (zdroje vznietenia alebo zapálenia) spôsobujúce požiar alebo výbuch, na elimináciu ktorých sú potrebné technické opatrenia:
Elektrostatický náboj
a)   zhromažďujúci sa na povrchu natieraného alebo striekaného výrobku s plochou väčšou ako 0,5 m2 - výrobky sa uzemňujú,
b)  vznikajúci vzájomným trením odevu (osobných ochranných pomôcok) – materiál osobných ochranných pomôcok nesmie vytvárať elektrostatický náboj.
Iskra vznikajúca úderom kovovej časti odevu o iný predmet. Osoby musia mať osobné ochranné pracovné prostriedky bez kovových súčastí.
Samovznietenie čistiacej vlny, textílií a zvyškov náterových hmôt:
a)  čistiaca vlna a textílie sa musia ukladať do nádoby z nehorľavého materiálu so samozatvárateľným vekom,
b)  obsah nádoby sa musí denne odstraňovať na vopred určené bezpečné miesto.

Úprava prostredia (kde sa vykonávajú náterové práce):
a)   Odstraňovanie usadenín a zvyškov náterových hmôt po každom natieraní
b)   Potlačenie možnosti vzniku nebezpečnej koncentrácie pár horľavej kvapaliny – vetranie
- počas pracovného cyklu (striekanie, sušenie) sa priestor musí vetrať odsávacím zariadením alebo stále otvorenými vetracími otvormi,
- otvorené technologické zariadenia (nezakryté vane s farbou) sa musia miestne  odsávať, ak sú v nich horľavé náterové látky, ktoré sú horľavými kvapalinami I. alebo II. triedy nebezpečnosti.
c)   Uvedené opatrenia sa realizujú:
- v priestore na občasné nanášanie náterových látok,
- v objektoch z dôvodu ich opravy, údržby a mimo objekt.

Priestor na občasné nanášanie náterových látok
Priestorom na občasné nanášanie náterových látok sa rozumie priestor, v ktorom:
- náterové látky sa nanášajú štetcom,
- striekajú sa pištoľou na rozmerné výrobky.
Priestory na občasné nanášanie náterových látok musia byť viditeľne ohraničené na podlahe a označené tabuľkou s nápisom „PRIESTOR NA OBČASNÉ NANÁŠANIE NÁTEROVÝCH LÁTOK“. Počas pracovného cyklu pri nanášaní náterových látok a ich sušení musia byť priestory vetrané odsávacím zariadením alebo stále otvorenými vetracími otvormi tak, aby bola zabezpečená potrebná výmena vzduchu (§ 6 ods. 1 a 2 vyhl. MV SR č. 142/2004 Z. z., o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami, t.j. v priestoroch prevádzkarne musí byť zabezpečená potrebná výmena vzduchu prirodzeným vetraním alebo núteným vetraním (§ 28 vyhl. MV SR č. 96/2004 Z. z.) napríklad vzduchotechnickým zariadením, ventilátorom alebo odsávačom. Koncentrácia nebezpečných látok na žiadnom mieste prevádzkarne nesmie prekročiť 25% dolnej medze výbušnosti (STN EN 60079-10). 
Vo vzdialenosti menšej ako 10 m od ohraničenia priestorov na občasné nanášanie náterových látok sa nemôže vykonávať činnosť, ktorá by mohla byť zdrojom iniciácie požiaru, alebo výbuchu, napríklad fajčenie, zváranie, brúsenie, vjazd vozidiel alebo vozíkov so spaľovacími motormi alebo vjazd akumulátorových vozíkov.
V prípade, keď je z dôvodu opravy, údržby alebo z iných dôvodov nevyhnutné nanášať náterové látky v stavbách i mimo nich, ako aj pri používaní priestorov na občasné nanášanie náterových látok je potrebné:
▪ Stavba alebo pracovisko, v ktorom je umiestnená striekacia kabína na ručné nanášanie náterových látok alebo práškových plastov s objemom najviac 30 m3, sa nepovažuje za prevádzkareň.
▪ Striekacia kabína je musí byť označená tabuľkou s nápisom STRIEKACIA KABÍNA.
▪ Vo vzdialenosti menšej ako 5 m od striekacej kabíny nesmie sa vykonávať činnosť, ktorá by mohla byť zdrojom iniciácie požiaru alebo výbuchu.
▪ Striekacia kabína na ručné nanášanie náterových látok alebo práškových plastov s objemom najviac 30 m3, ktorá je umiestnená v stavbe alebo na pracovisku, je vyhotovená podľa podmienok:
a)    podlaha, steny a strop sú vyhotovené z materiálov, ktoré pri požiari alebo inej mimoriadnej udalosti výrazne nemenia svoje vlastnosti, sú chemický odolné proti používaným náterovým látkam a riedidlám a nešíria požiar,
b)    elektrostatická vodivá podlaha (STN 33 2031) musí byť vyhotovená:
1.   v lakovniach so zónou 1 (STN EN 60079-10),
2.   v lakovniach so zónou 2 (STN EN 60079-10) pri ručnom nanášaní náterových látok alebo pri nanášaní práškových plastov v elektrickom poli,
c)    V striekacej kabíny, v ktorej sa používajú horľavé kvapaliny, nemožno umiestniť zhora prístupné káblové kanály,
d)    zabezpečená je výmena vzduchu prirodzeným vetraním alebo núteným vetraním  (vzduchotechnickým zariadením, ventilátorom, odsávačom),
e)    koncentrácia nebezpečných látok na žiadnom mieste striekacej kabíny nesme prekročiť 25% dolnej medze výbušnosti (STN EN 60079-10),
f)     pri použití práškových plastov nesmie koncentrácia vnútri striekacej kabíny prekročiť 50% dolnej medze výbušnosti (STN 73 0872),
g)    v striekacej kabíne je výmena vzduchu zabezpečená podtlakovým spôsobom,
h)    vzduchotechnické zariadenie je vybavené účinným filtrom na zachytávanie horľavých aerosólov z náterových látok a riedidiel a riešené tak, aby sa ním nemohol šíriť požiar alebo jeho splodiny (STN 73 0872).
Všeobecná bezpečnosť
▪ V blízkosti striekacej kabíny, prevádzkarne, priestorov na občasné nanášanie náterových látok musia byť umiestnené: prevádzkový predpis, požiarny poriadok pracoviska, požiarne poplachové smernice (vyhl. MV SR č. 142/2004 Z. z., vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z.)
▪ V striekacej kabíne, prevádzkarne, priestorov na občasné nanášanie náterových látok sa musí udržiavať náležitý (trvalý) poriadok.
▪ Usadeniny a zvyšky náterových látok sa musia v termínoch ako je určené v prevádzkovom predpise bezpečným spôsobom odstrániť.
▪ Na odkladanie čistiacej vlny, zvyškov náterových látok a podobných materiálov musí byť nádoba so samozatvárateľným vekom z materiálov, ktoré pri požiari alebo inej mimoriadnej udalosti výrazne nemenia svoje vlastnosti, sú chemický odolné proti používaným náterovým látkam a riedidlám a nešíria požiar.
▪ Obsah nádoby so striekacej kabíny, prevádzkarne, priestoru na občasné nanášanie náterových látok denne odstraňovať a umiestňovať na vyhradené bezpečné miesto.
▪ V striekacej kabíne, prevádzkarne, priestoru na občasné nanášanie náterových látok je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.
▪ Na vstupných dverách musí byť značka s nápisom „Zákaz fajčenia a vstupu s otvoreným ohňom“.
▪ Pri nanášaní práškových plastov v elektrickom poli sa nesmie fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom do vzdialenosti 5 m od miesta nanášania. Zákaz musí byť viditeľne označený značkou a nápisom „Zákaz fajčenia a vstupu s otvoreným ohňom“ a označením príslušného prostredia.
▪ Skladovať náterové látky sa môžu iba v príručných skladoch náterových látok (alebo v hlavných skladoch).
▪ V striekacej kabíne, prevádzkarni, na mieste občasného nanášania náterových látok nie je dovolené odkladať horľavé a horenie podporujúce materiály a predmety nesúvisiace s činnosťou na týchto pracoviskách.
▪ Východy zo striekacej kabíny, prevádzkarni, v priestoroch na občasné nanášanie náterovými látkami musia viesť na voľné priestranstvo.
▪ V priestore striekacej kabíny a v blízkosti kabíny, prevádzkarni a na miestach pre občasné nanášanie náterových látok nesmú byť uložené materiály a predmety, ktoré nesúvisia s prevádzkou.
▪ Objekt striekacej kabíny, prevádzkarne musí byť vybavený bleskozvodnou ochranou (STN EN 62305-3, STN 34 1391).
▪ Elektrické zariadenia (elektrické vedenie, svietidlá, zásuvky) musia byť inštalované ako na miestach s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár horľavých kvapalín) (podľa určenia prostredia) v zmysle STN.
▪ Elektrické zariadenia musia byť pravidelne kontrolované osobami s príslušnou odbornou kvalifikáciou.
▪ Zvárať v priestore  (striekacej kabíny, prevádzkarne, na pracovisku občasného nanášania náterových látok), alebo používať otvorený oheň možno iba za podmienok uvedených v požiarnom štatúte právnickej osoby, resp. fyzickej osoby - podnikateľa.
▪ V objekte a v blízkosti striekacej kabíny, prevádzkarne, priestoru na občasné nanášanie náterových látok musia byť umiestnené požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán, požiarny poriadok pracoviska, príloha - protipožiarna hliadka pracoviska, úlohy členov protipožiarnej hliadky, prevádzkové predpisy a pod..
▪ Prenosné (pojazdné) hasiace prístroje musia byť trvale v akcieschopnom stave a musia mať kontrolu jeden krát za 12 mesiacov.
▪ Prevádzkovať všetky zariadenia na pracovisku  striekacia kabína, prevádzkareň, priestoru občasného nanášania náterovými látkami je možné iba podľa technologického postupu, resp. prevádzkovým predpisom a postupom.
▪ Na uvedených pracoviskách pravidelné preventívne a prevádzkové údržby všetkých zariadení.
▪ Trvale udržiavať voľné únikové východy, cesty, prístupové a nástupné plochy.
▪ Vykonávať pravidelné protipožiarne prehliadky každé tri mesiace, ak štatutárny orgán (právnickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa) neurčí kratšiu lehotu.
▪ Je zakázané vykonávať neodborné zásahy do všetkých elektrických zariadení.
▪ Hlavné vypínače elektrickej energie musia byť viditeľne označené a trvale prístupné.
▪ Nezakladať prenosné (pojazdné) hasiace prístroje, požiarne vodovody (nástenné požiarne hydranty), dokumentáciu ochrany pred požiarmi umiestnenú na pracoviskách.
▪ Strážna služba musí pravidelne podľa pokynov vykonávať kontrolu všetkých pracovísk.
▪ Kovové časti technologických zariadení, v ktorých sa horľavé kvapaliny (náterové látky, laky, riedidlá) prepravujú, musia byť vodivo prepojené, uzemnené a chránené pred účinkami atmosférickej elektriny (STN EN 62305-3 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života).

Elektrické zariadenia v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár horľavých kvapalín :
▪  Elektrické zariadenia inštalovať tak, aby svojou prevádzkou nespôsobili výbuch (STN EN 60079-14).
▪  Prívody elektrických vedení sa vyhotovujú z elektrických káblov.
▪  Neizolované elektrické vedenie je povolené iba ako pevne uložené, chránené umiestnením alebo krytom proti možnosti vzniku skratu spôsobeného cudzími predmetmi, to sa nevzťahuje na neizolované uzemňovacie vedenie trvalo spojené so zemou.
▪  Všetky elektrické svietidlá sa vyhotovujú s krytom prepúšťajúcim svetlo.
▪  Ak elektrické svietidlá sú inštalované vo výške menej ako 2,6 m nad podlahou, musia byť vybavené ochranným košom.
▪ Núdzové vypnutie elektrických zariadení sa rieši tak, aby sa dalo vykonať z miesta mimo prostredia s nebezpečenstvom výbuchu.
▪ Núdzovým vypnutím sa nevypínajú tie elektrické zariadenia, ktoré sú nevyhnutné na zabránenie ďalšieho nebezpečenstva (havarijné ventilátory, čerpadlá vody na hasenie požiarov a podobne), tie majú zabezpečené samostatné nezávislé napájanie elektrickou energiou.
▪ Elektrické zariadenia, ktoré vyžadujú kontrolu, údržbu, obsluhu alebo čistenie, sa umiestňujú tak, aby boli prístupné na vykonanie uvedených činnosti.
▪ Elektrické zariadenia môžu mať najvyššiu povrchovú teplotu ...°C (STN EN 1127-1).
- najvyššia povrchová teplota elektrotepelných spotrebičov môže dosiahnuť teplotu ...°C (vyhl. MV SR č. 401/2007 Z. z.),
- elektrické zariadenia podliehajú počas prevádzky občasnému odbornému dohľadu,
- v čase pracovného pokoja sú všetky elektrické zariadenia vypnuté okrem tých, ktoré z prevádzkových dôvodov alebo z bezpečnostných dôvodov nemožno vypnúť (núdzové osvetlenie, vykurovanie, vetranie a podobne).

Prestupy elektrických rozvodov stavebnými konštrukciami
▪  Prestupy elektrických rozvodov majú byť riešené tak, aby prípadným poškodením elektrických rozvodov nevzniklo nebezpečenstvo požiaru.
▪  Prestupy elektrických rozvodov požiarnymi deliacimi konštrukciami riešiť v zmysle vyhl. 94/2004 Z. z.

Dočasné elektrické zariadenia
▪  Dočasné elektrické zariadenia sa nezriaďujú v prostrediach s nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu.

Ochrana pred účinkami atmosférickej elektriny
▪  Bleskozvod riešiť v zmysle STN EN 62305-3, STN 34 1391.
▪   Vedenie a zvody sa na objekt upevňujú tak, aby bola zabezpečená pri vonkajších vedeniach a zvodoch ich dostatočná bezpečná vzdialenosť od konštrukčných prvkov druhu D3 (STN EN 62305-3, STN 34 1391).
▪  Bleskozvody udržiavať v riadnom technickom stave a kontrolujú sa v lehotách podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ako aj po zistenom zásahu bleskom.
▪  Zistené nedostatky a poškodenia bleskozvodu sa odstraňujú bez zbytočného odkladu.
Všeobecne
▪  Kontrola elektrických zariadení sa preukázateľne vykonáva
- pred prvým uvedením do prevádzky alebo po rekonštrukcii,
- počas prevádzky v lehotách určených v prevádzkovom predpise.
▪  Kontrolu elektrických zariadení vykonávajú osoby určené prevádzkovateľom elektrického zariadenia.
▪  Istiace prvky elektrických obvodov sa pri oprave nahradzujú len tými istými istiacimi prvkami (STN 33 2000-5-523).
▪  Elektrické svietidlá sa prevádzkujú v súlade s ich sprievodnou dokumentáciou, pri jestvujúcich, ak sprievodná dokumentácia nie je k dispozícii, elektrické svietidlá sa prevádzkujú tak, aby sa nestali príčinou vzniku požiaru.
▪  V prípade poškodenia elektrického zariadenia prevádzkovateľ zabezpečí jeho odpojenie od napätia.

PROSTRIEDKY NA UHASENIE POŽIARU
Môže sa stať, že aj napriek uskutočneným protipožiarnym opatreniam predsa len požiar vznikne, preto je potrebné byť aj na takúto situáciu pripravený.
V čase nanášania a schnutia náterových látok v priestore na občasné nanášanie náterových látok musia byť inštalované požiarnotechnické zariadenia ako prenosné hasiace prístroje (pojazdné hasiace prístroje):
- v počte najmenej 2 ks vhodných druhov,
- druh hasiacej látky má byť vhodný vzhľadom na vlastnosti aplikovaných náterových látok.

Pri používaní náterových látok je potrebné dodržiavať:
Technologický predpis,
Prevádzkový predpis,
Príslušné STN: (STN EN 62305-3, STN 34 1391, STN 33 2000-5-523, STN 73 0804, STN 33 2031, STN 73 0872, STN 92 0400, STN EN 60079-10, STN EN 60079-14, STN EN 1127-1 a ďalšie),
Vyhlášky (vyhl. MV SR č.142/2004 Z. z., vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z., vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., vyhl. MV SR č. 401/2007 Z. z., vyhl. MV SR č. 96/2004 Z. z., vyhl. MV SR č. 719/2002 Z. z., vyhl. 726/2002 Z. z. a ďalšie).
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