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‘Pracovné oblast’ HVstup do uzatvorenych priestorov Pracovisko |Praca v uzatvorenych priestoroch
L

Fi”EO_St" Kontrola; vstupovanie do - uzatv. priestorov (Sachty, nadrze, kontajnery, zasobniky,
unketa nadrze a pod.)

Nebezpecéenstvo pre €loveka a Zivotné prostredie

/\ Opad z vysky alebo do hibky [nedostatok kyslika, pritomnost horPavych | Dolezité telefonne éisla
X £ a toxickych plynov — moznost’ otravy, prip. smrt udusenim [nebezp. Technik BOZP......... kl.6355

/'\ chemickeé latky a prostriedky, strata orientécie, tlakova vina (Istrhnutie Veduci technik ZP.kl.725862
@

tokom materialu, strhnutie inou osobou, ohrozenie elektrickym prddom Prva pomoc, Hasiéi....155,112
[ pésobenie vysokych tepl6t, popélenie, poZiar [hroziace Ohlasovia poZiarov.kl.5110
/\ o\ |nebezpecenstvo na zdklade meteorologickych podmienok (nizky tlak a
X\ /i pod.)
I

Ochranné prostriedky a pravidla prace

[1Dodrziavat bezpec¢nostné predpisy platné pre jednotlivé pracoviska a pre vykonavanu pracu
Vykonavat pracu v uzatvorenych priestoroch mdze len osoba vyskolena - kvalifikovana, oboznamena s miestnymi podmienkami, zdravotne sposobila a len pod nepretrzitym odbornym
dozorom.[Vstupovat do uzatvorenych priestorov a vykonavat pracu v nich mozno len na zaklade pisomného povolenia vykonavanych prac— dokument Certifikat na povolenie prace podla ¢l. 6.5.8
STN EN 746-1+A1 prilohy C['Pracu mozno vykonavat len po posudeni a vyhodnoteni rizik, vykonani bezpec¢nostnych ochrannych a preventivnych opatreni na zaklade vyhotoveného bezpeéného
pracovného postupu.Bezpec&nostny technik musi byt informovany o mieste, ¢ase a pocte 0sdb vstupujlcich do uzatvoreného priestoru, pracovnych postupoch pouzivanych pri vykone prac 110d
hibky -1,00m je potrebné zriadit zachytné a nastupné miesta. Pred zagatim prac je nutné zabezpegit priestor proti neziaducemu spusteniu energii, vniknutiu neb.l4tok do priestoru (zaslepenim
potrubia, otvorov, uzatvorenim ventilov a ozna¢nim a pod., vyprazdnit, vycistit, preplachnut nadrz, prip. preflknut inertnym plynom, vykonat prieskum zloZenia atmosféry, zabezpecit
vetranie. | Pred zacatim prac je nevyhnutné zabezpecit zodpovedni osobu, ktora nebude vstupovat do daného priestoru a pripade potreby tato osoba bude na takz. istiacom mieste, musi byt v
neustalom kontakte s osobami, ktoré st v danom priestore a v pripade potreby bude informovat zachranné zlozky.

- Pred zacatim prac musi byt dohodnuty spolahlivy spdsob komunikécie a signalizacie medzi osobou istiacou a osobou vykonavajlcu prace.1Osoba, ktora ostane mimo dany priestor musi byt
vybavena telekomunikaénym prostriedkom a dolezitymi ¢islami
[1Zaistenie bezpecnosti pri opusteni pracoviska — zabezpecenie alebo oznacenie otvorenych priestorov a miest kde hrozi pad osoby - zékaz vstupu nepovolenym osobam
[IPri praci vo vnutri uzatvorenych priestorov pod komunikaciami je potrebné miesto vstupu/vystupu do tychto priestorov oznadit' a v danom Gseku spomalit' rychlost dopravy, pouzivat len uréené
komunikaéné priestory a prechody
[IKryt Sachty otvarat pomocou uréenych prostriedkov — pri poskodeni krytu Sachty je potrebné informovat tdrzbu
[1Primrznuté poklopy $acht treba odmrazovat s pouzitim teplej vody
[1Pri pracach v uzatvorenych priestoroch neuzatvarat' vstupny/vystupny otvor z priestoru
[1Pri praci je nutné pouzivat uréené ochranné pracovné prostriedky vratane osobnych ochrannych prac.prostriedkov
[IMeranie hodn6t pred a v priebehu vykonavanych préc je potrebné zabezpecit pomocou odborne vyskolenej osoby s vhodnym meracim zariadenim.

- Prvé testvanie ovzdus$ia musi byt vykonané pred vstupom. Ak sa zisti, Ze je alebo m6ze byt nebezpeéné, musia byt splnené dodato¢né poziadavky vratane pouzitia vhodného dychacieho
pristroja - pouzit mdze iba vyskolené osoba, odborne spdsobila.
[1Je potrebné zabezpecit nepretrzité vetranie priestorov — ochranné bezpe¢nostné opatrenia — v pripade Gniku chléru je potrebné vytvorenie vodnej clony
1Je potrebné sledovat vetranie priestoru — vhodny spdsob odvetrania — pretlakové, podtlakové, prirodzené
1V Sachtach sa musia pouzivat na zostup a vystup vhodné pristupové prostriedky -napr. bezpe¢né schodiky, rebriky prip. ploSiny.
[1Pouzivat zachranné naradie (trojnozka) a zachytavaci popr.evakuaény/zachranny postroj / bezpeénostné lano
[IPri vytiahnuti osoby zo $achty mozno pouzit aj lano
[1Pri préaci v Skodlivom prostredi pri vyskyte nebezp.latok a moznom vyskyte ex-z6n je potrebné zabezpecit zvlastne opatrenia na zaisteni BOZP.
[1Pri praci v uzatvorenom priestore s elektrickym néaradim je platia osobitné predpisy (vybusné/nevybusné prostredie)
Vo vybu$nom prostredi pouzivat len neisktivé naradie, zariadenia v nevybusnom prevedeni a antistatické OOPP
[1Zabezpecit vhodné osvetlenie s malym napéatim
[1Pri zvarani : pouzivat iba malé zvaracie invertori s pridovym chrani¢om RCD 30 Ma, len na zaklade Povolenia na zvéranie, zabezpedit odsavanie, privod ¢erstvého vzduchu, skontrolovat tesnost
hadic a spojov.
[1Je zakazane umiestriovat ffaSe so zvara¢skymi plynmi v uzatvorenom priestore. Elektrédy vymieniat len pri vypnutom zdroji a pouziti dialektrickych rukavic.
[IPracovat na elektrickom rozvadzaci a elektrickom zariadeni mozno vykonavat len po ich odpojeni

Cinnost' pri poruche

[1Pri poruche napr. pracovného néradia alebo zachrannych prostriedkov musia osoby okamzZite opustit' tento priestor

1Ak sa zisti pritomnost’ nebezpecného plynu, pracovnici pocitia nevolnost, musia ihned opustit' priestor!

[1Poc¢as vykonavanych prac — nadriadeny musi byt o kazdej poruche informovany — informovat Gdrzbu a zodpovedného pracovnika

[1Kazdu pracu na tychto zariadeniach je potrebné ohlasit

[1Silne znecistené Sachty je potrebné pred zacatim prac poriadne odvetrat’ a vycistit

[1Je potrebné zistit pritomnost Skodlivych plynov ( voria, dusenie, alarm na meracom pristroje), nevhodné prostredie —bezodkladne opustit pracovisko a bezodkladne
podat informécie nadriadenému

[1Opétovny vstup mozno vykonat len po odsthlaseni nadriadeného

[IChybajlice vedenie nadriadeného je takisto potrebné ohlasit’

[1Hasenie poZiaru : poZiarny poriadok pracoviska, poziarno-poplachové smernice, v pripade potreby pouZit najblizSie elektrické signaliza¢né zariadenie
[1Ohlasovna poziarov tel.: 5110 a 5112

[1Znedistené poziarne vody je potrebné zachytit a nevpustit do kanalizacie alebo zamedzit' Gniku do pody

[IPri havérii:- informovat ohlasovriu poZiarov

- dobehnt tekutiny pomocou vhodného tmelu zahdjit a primerané prili§ odstranenie odpadu

Cinnost pri Grazoch, prva pomoc
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[1Kazdy uraz bezodkladne ohlasit nadriadenému a odd. BOZP, kazdy pracovny Uraz a nebezpecénu udalost zaevidovat do knihy pracovnych Grazov

[1Z&chranné prace zacat vykonavat neodkladne pri ohrozeni Zivota, zranenych treba odniest na bezpe¢né miesto

[Zabezpegit prv(i pomoc a oSetrenie, riadit sa zasadami poskytovania prvej pomoci. Uraz hlasit na BP kl. 5688, 6355

[1Pri vZnejSich stavoch kontaktovat lekara alebo zachrannu sluzbu (155,112)

[1Pri podozreni na otravu, nevolnost okamzite volat informuijte lekara a predlozte mu Prevadzkové poucenie s charakteristikou pouzivanych latok, vysledky analyzy
ovzdusSia v pracovnom priestore

Udrzba |

Dodrziavat bezpec€nostné predpisy platné pre jednotlivé pracoviska a pre vykonavani pracu, riadit sa vySie uvednym. ‘

Nasledky pri nedodrzani pokynov

Pri nedodrZani bezpe¢nostnych pokynov, bezpeénych pracovnych postupov a navodov hrozi vadZna ujma na zdravi pracovnika obsluhy i ostatnych pritomnych osob!
Pri nedodrZani - nebezpecéenstvo a obmedzenie pre: - Zivot a zdravie (poranenia, Urazy, choroba), - zariadenie a hodnotné veci spolo¢nosti Schaeffler Kysuce, spol. s
r.0., - G€innost a vykon zariadenia. Nedodrzanie bezpe¢nostnych pokynov, navodov, postupov a bezpe¢ného spravania sa je porusenim pracovnej discipliny podla
pracovného poriadku s vyvodenim prislusnych disciplinarnych opatreni!

Elelktroniclky riadery dolkument
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